
ＳＡＨ２００ｖ－６ｋｗ／１５＊６ＰＨ 特性データ

供給電圧に対する熱風温度

℃
９００ ＳＡＨ２００ｖ－６ｋｗ／１５＊６ＰＨ特性 各流量における供給電圧

と熱風温度の関係を示す
８００

８００℃以上は危険領域
７００

６００ 熱風温度測定は内蔵する
熱 センサー（Ｋ熱電対）に
風 ５００ よる
温
度 ４００ 流量計
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３００

測定器
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４０ ８０ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕

供給電圧

金属ケースの温度（２００Ｌ／ｍｉｎ．の時のデータ）

℃ エアー流量：２００ Ｌ／ｍｉｎ． 稼働中の金属ケースの温
９００ ＳＡＨ２００ｖ－６ｋｗ／１５＊６ＰＨ特性 度上昇を示す

８００
金属ケース温度測定はＫ

７００ 熱電対を押しつけて測定

６００
熱 熱風温度測定は内蔵する
風 ５００ センサー（Ｋ熱電対）に
温 よる
度 ４００

流量計
３００ ＴＯＹＯ ＫＥＩＳＯ ＴＦ－２０００

２００ 測定器
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供給電圧
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熱風温度

２００Ｌ／ｍｉｎ．での熱風温度
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エアー入口部



エアー流量と必要圧力の関係

ｋＰａ ＳＡＨ２００ｖ－６ｋｗ／１５＊６ＰＨ特性 ｋｇｆ／ｃｍ２

供給電圧 １６０ｖ
４０ ０．４ 所定の流量を流すに

必用な圧力を示す。
供 配管途中にこのヒー

タを挿入する場合の
給 圧力損失にもほぼ等

３０ ０．３ しい。
圧

力
供給電圧 ０ｖ

２０ ０．２

圧力測定器
ＹＯＫＯＧＡＷＡ－２６５５

１０ ０．１ 流量計
８ ＴＯＹＯ ＫＥＩＳＯ ＴＦ－２０００
６
４
２

１００ ２００ ３００ ４００ ５００

流量 ［Ｌ／ｍｉｎ．］

発熱体温度センサーの温度指示値

℃ エアー流量：２００ Ｌ／ｍｉｎ．
９００ ＳＡＨ２００ｖ－６ｋｗ／１５＊６ＰＨ特性

８００ ２００ Ｌ／ｍｉｎ．のエアーを
流した状態で電圧を変

７００ 化させ、内蔵する温度
センサーの温度指示値

６００ を測定
熱
風 ５００ 熱風温度センサー 測定器
温 ＡＤＶＡＮＴＥＳＴ ＴＲ６８４６ ×２
度 ４００ ＹＯＫＯＧＡＷＡ ２５３３

３００ 発熱体温度センサー
流量計

２００ ＴＯＹＯ ＫＥＩＳＯ ＴＦ－２０００

１００

４０ ８０ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕

供給電圧



熱風温度と、そのときの発熱体最高温部の温度
エアー流量が２００Ｌ／ｍｉｎ

エアー流量：２００ Ｌ／ｍｉｎ． で、供給電圧に対する熱
ＳＡＨ２００ｖ－６ｋｗ／１５＊６ＰＨ特性 風温度と、そのときの発

℃ 熱体最高温度部を測定し
１１００ たもの。

１０００ 発熱体はパイロメータで
測定したので ６５０℃以下

発 ９００ 発熱体温度 は測定できず、推定でグ
熱 （最高温度部） ラフを書いた。
体 ８００
温 発熱体温度が１０５０℃以下
度 ７００ ならば発熱体はほとんど
・ 消耗しないが、それ以上
熱 ６００ だと消耗を考慮しなくて
風 はならない
温 ５００
度 パイロメータ

４００ 熱風温度 ＣＨＩＮＯ ＭＯＤＥＬ ＩＲ－Ｕ

３００ 測定器
ＡＤＶＡＮＴＥＳＴ ＴＲ６８４６ ×２

２００ ＹＯＫＯＧＡＷＡ ２５３３

１００ 流量計
ＴＯＹＯ ＫＥＩＳＯ ＴＦ－２０００

０ ４０ ８０ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕

供給電圧

エアーを止めた時の発熱体温度センサーの温度指示値

℃ エアー流量：２００ Ｌ／ｍｉｎ．
９００ ＳＡＨ２００ｖ－６ｋｗ／１５＊６ＰＨ特性 供給電圧： １４０ ｖ

稼働中にエアーが止まっ
８００ た時の発熱体温度センサ

ーの温度指示値変化を測
７００ 発熱体温度センサー 定。この変化を検出して

電源を切ればヒータの焼
６００ 損を防ぐことができる。

熱
風 ５００
温 測定器
度 ４００ ＡＤＶＡＮＴＥＳＴ ＴＲ６８４６ ×２

ＹＯＫＯＧＡＷＡ ２５３３
３００ 熱風温度センサー

２００ 流量計
ＴＯＹＯ ＫＥＩＳＯ ＴＦ－２０００

１００

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０〔ｓ〕

ここでエアー断 時間経過［秒］



特性測定に使用した実物ヒータの写真

この写真から分かるように高温で使用するとエアー出口部付近は暗赤熱状態となり
酸化変色する。しかしヒータ中央あたりからエアー入口側にかけてはさほど温度は
上がらない。特にエアー入口付近はほとんど常温を保つ。これは供給されるエアー
で冷却されるためである。

このリポートの測定データは被測定ヒータ数が１本のため、精度や信頼性は十分で
はないので、参考程度に考えてください。

測定： ２００７／０４／０３ Ｓ．Ａｓａｄａ

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｉｎｔｅｃｈ．ｃｏ．ｊｐ


