
熱風ヒータ用発熱体の標準品 寸法，仕様一覧 ２００３／０８／０４

ＳＥＮ−Ｒ□Ｓ（センサー付き４穴セラミック芯タイプ） －－－－－－－－－－－－－ ２．

ＳＡＨ−Ｒ□Ｓ（センサー無し１穴芯タイプ）１００ｖ用 －－－－－－－－－－－－－ ３．

ＳＡＨ−Ｒ□Ｓ（センサー無し１穴芯タイプ）２００ｖ用 －－－－－－－－－－－－－ ４．

ＴＳＨ−Ｒ□Ｓ（センサー付き３本セラミック芯タイプ） －－－－－－－－－－－－－ ５．

ＳＡＨ−セパ シリーズ（センサー無し１穴芯タイプ） －－－－－－－－－－－－－ ６．

ＵＡＨ−１０Ｒ７Ｓシリーズ（センサー無し細芯タイプ） －－－－－－－－－－－ ７，８．

ＵＡＨ−１５Ｒ７Ｓシリーズ（センサー無し細芯タイプ） －－－－－－－－－－－－－ ９．

１／９



ＳＥＮ−Ｒ□Ｓ（センサー付き４つ穴セラミック芯タイプ）

項目 記号 φＤ Ｌ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ 線径 表面
負荷 リード 備 考

品種 公差 ±２％ ±２％ 材質 Ｗ／ｃｍ２

ＳＥＮ１００－１００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ５８ ８ ４０ １０ ０．２３Ｐ ４．８

ＳＥＮ１００－２００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７３ ８ ５５ １０ ０．３ Ｐ ８．６

ＳＥＮ１００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７３ ８ ５５ １０ ０．４ Ｐ １１．１

ＳＥＮ１００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８４ ８ ６６ １０ ０．４３Ｐ ９．３
①

ＳＥＮ１００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９５ ８ ７７ １０ ０．５ Ｐ ９．０

ＳＥＮ１００－５００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９５ ８ ７７ １０ ０．５ Ｋ １１．６

ＳＥＮ１００－６５０／１５Ｒ１０Ｓ １１．８ １１３ １４ ８６ １２ ０．６ Ｋ １１．３

ＳＥＮ１００－８００／１５Ｒ１０Ｓ １１．８ １３１ １４ １０５ １２ ０．７ Ｐ １０．８

ＳＥＮ１００－１ｋ ／１５Ｒ１０Ｓ １１．８ １４１ １４ １１５ １２ ０．８ Ｋ １１．３ ②

ＳＥＮ２００－２００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７３ ８ ５５ １０ ０．２ Ｐ ７．２

ＳＥＮ２００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８４ ８ ６６ １０ ０．２６Ｋ １０．１

ＳＥＮ２００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９５ ８ ７７ １０ ０．２６Ｋ １０．１

ＳＥＮ２００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８４ ８ ６６ １０ ０．２９Ｐ １１．５
①

ＳＥＮ２００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９５ ８ ７７ １０ ０．３ Ｐ １０．４

ＳＥＮ２００－６５０／１５Ｒ１０Ｓ １１．９ １１３ １４ ８７ １２ ０．４ Ｐ ９．６

ＳＥＮ２００－８００／１５Ｒ１０Ｓ １１．９ １３１ １４ １０５ １２ ０．４５Ｐ １０．２

ＳＥＮ２００－ １ｋ／１５Ｒ１０Ｓ １１．９ １４１ １４ １１５ １２ ０．５ Ｋ １１．６

リード仕様 ①⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞１８０ｍｍ ②⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ ③⇨ＲＳＧ－１．２５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ

※１０型の場合、セラミック管の実際のカット寸法はＬ２値よりもベースへの挿入分として１ｍｍ
長くする。１５型の場合はＬ２値のままでよい。

２／９

Ｌ

φＤ
リード発熱体

センサー

管セラミック

Ｌ２Ｌ１ Ｌ３

Ｒ７Ｓ

φ１１Ｒ１１Ｓ

１２



１００ｖ用 ＳＡＨ・・・・Ｒ□Ｓ（センサー無し１つ穴セラミック芯タイプ）

項目 記号 φＤ Ｌ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ 線径 表面
負荷 リード 備 考

品種 公差 ±２％ ±２％ 材質 Ｗ／ｃｍ２

ＳＡＨ１００－１００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ５５ ５ ４０ １０ ０．２３Ｐ ４．８

ＳＡＨ１００－２００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７０ ５ ５５ １０ ０．３ Ｐ ８．６

ＳＡＨ１００－２５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．４ Ｐ ６．４ ⇦１００ｖ－２６５ｗ 設計

ＳＡＨ１００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７０ ５ ５５ １０ ０．４ Ｐ １１．１
①

ＳＡＨ１００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．５ Ｐ ９．０

ＳＡＨ１００－５００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．５ Ｋ １１．６

ＳＡＨ１００－６５０／１５Ｒ７Ｓ １１．８ ９６ ８ ７８ １０ ０．６ Ｋ １１．３

ＳＡＨ１００－８００／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １１８ ８ １００ １０ ０．７ Ｐ １０．８

ＳＡＨ１００－１ｋ ／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １２８ ８ １１０ １０ ０．８ Ｋ １１．３ ③

ＳＡＨ１００－１００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ４４ ５ ２９ １０ ０．２ Ｐ ７．２ Ｈ型ショートケース 用

ＳＡＨ１００－２００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．３ Ｐ ８．６
①

ＳＡＨ１００－３００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．４ Ｐ ８．１

ＳＡＨ１００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．４３Ｐ ９．３
標準Ｈ型組込用

ＳＡＨ１００－６５０／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １２８ ８ １１０ １０ ０．６ Ｋ １１．３
②

ＳＡＨ１００－８００／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １２８ ８ １１０ １０ ０．７ Ｐ １０．８

ＳＡＨ１００－ １ｋ／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １４８ ８ １３０ １０ ０．８ Ｋ １１．３ ③

リード仕様 ①⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞１８０ｍｍ ②⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ ③⇨ＲＳＧ－１．２５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ

次項に２００ｖタイプを記載

３／９

Ｌ

Ｌ２ Ｌ３

φＤ
リード発熱体 管セラミック

Ｌ１

Ｒ７Ｓ

φ１１Ｒ１１Ｓ

１２



２００ｖ用 ＳＡＨ・・・・Ｒ□Ｓ（センサー無し１つ穴セラミック芯タイプ）

項目 記号 φＤ Ｌ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ 線径 表面
負荷 リード 備 考

品種 公差 ±２％ ±２％ 材質 Ｗ／ｃｍ２

ＳＡＨ２００－２００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７０ ５ ５５ １０ ０．２ Ｐ ７．２

ＳＡＨ２００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．２６Ｐ １０．１

ＳＡＨ２００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．３ Ｐ １０．４
①

ＳＡＨ２００－６５０／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １０８ ８ ９０ １０ ０．４ Ｐ ９．６

ＳＡＨ２００－８００／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １１８ ８ １００ １０ ０．４５Ｐ １０．２

ＳＡＨ２００－ １ｋ／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １２８ ８ １１０ １０ ０．５ Ｋ １１．６

ＳＡＨ２００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．２６Ｐ １０．１
①

ＳＡＨ２００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．２９Ｐ １１．５

ＳＡＨ２００－６５０／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １２８ ８ １１０ １０ ０．４ Ｐ ９．６ 標準Ｈ型組込用

ＳＡＨ２００－８００／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １２８ ８ １１０ １０ ０．４５Ｐ １０．２ ②

ＳＡＨ２００－ １ｋ／１５Ｒ７Ｓ １１．８ １４８ ８ １３０ １０ ０．５ Ｋ １１．６

リード仕様 ①⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞１８０ｍｍ ②⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ ③⇨ＲＳＧ－１．２５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ

セラミック管の寸法は基本的にはＬ２寸法となるが、１０Ｒ７Ｓ タイプ の場合はベースへ
の挿入分として１ｍｍ長くする。 １５Ｒ７Ｓ タイプの場合はＬ２寸法のままでよい。

４／９

Ｌ

Ｌ２ Ｌ３

φＤ
リード発熱体 管セラミック

Ｌ１

Ｒ７Ｓ

φ１１Ｒ１１Ｓ

１２



ＴＳＨ−Ｒ７Ｓ シリーズ（センサー付き３本セラミック芯タイプ）

項目 記号 φＤ Ｌ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ 線径 表面
負荷 リード 備 考

品種 公差 ±２％ ±２％ 材質 Ｗ／ｃｍ２

ＴＳＨ１００－２５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８８ １２ ６６ １０ ０．３ Ｐ ６．４ ２６５ｗ設計

ＴＳＨ１００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７８ １２ ５６ １０ ０．４ Ｐ １１．１

ＴＳＨ１００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９９ １２ ７７ １０ ０．５ Ｐ ９．０ ①

ＴＳＨ１００－５００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９９ １２ ７７ １０ ０．５ Ｋ １１．６

ＴＳＨ１００－６５０／１５Ｒ１１Ｓ １１．８ １１７ １７ ８８ １２ ０．６ Ｋ １１．３

ＴＳＨ１００－８００／１５Ｒ１１Ｓ １１．８ １１７ １７ ８８ １２ ０．７ Ｐ １０．８

ＴＳＨ１００－１ｋ ／１５Ｒ１１Ｓ １１．８ １３８ １７ １０９ １２ ０．８ Ｋ １１．３ ③

ＴＳＨ１００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８６ １２ ６４ １０ ０．４３Ｐ ９．３ ① 標準Ｈ型組込用

ＴＳＨ２００－２００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７７ １２ ５６ １０ ０．２ Ｐ ７．２

ＴＳＨ２００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９９ １２ ７７ １０ ０．２６Ｋ １０．１

ＴＳＨ２００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９９ １２ ７７ １０ ０．３ Ｐ １０．４
①

ＴＳＨ２００－６５０／１５Ｒ１１Ｓ １１．８ １１７ １７ ８８ １２ ０．４ Ｐ ９．６

ＴＳＨ２００－８００／１５Ｒ１１Ｓ １１．８ １１７ １７ ８８ １２ ０．４５Ｐ １０．２

ＴＳＨ２００－ １ｋ／１５Ｒ１１Ｓ １１．８ １３８ １７ １０９ １２ ０．５ Ｋ １１．６

ＴＳＨ２００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８６ １２ ６４ １０ ０．２６Ｐ １０．１
① 標準Ｈ型組込用

ＴＳＨ２００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８６ １２ ６４ １０ ０．２９Ｐ １１．５

※リード仕様 ①⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞１８０ｍｍ ②⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ ③⇨ＲＳＧ－１．２５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ
※センサー用と電流供給用のセラミック管長さの差は１０Ｒ７Ｓ タイプ の場合７ｍｍ，１５Ｒ７Ｓ タイプ の場合
は１１ ｍｍ。

※セラミック管の実際のカット寸法はベースへの挿入分として１ｍｍ長くする。
電流供給用セラミック管 １０Ｒ７Ｓ タイプ ⇨φ２管で長さＬ２寸法＋１ｍｍ センサー線φ０．６５

１５Ｒ７Ｓ タイプ ⇨φ３管で長さＬ２寸法＋１ｍｍ センサー線φ１．０
センサー用セラミック管 １０Ｒ７Ｓ タイプ ⇨φ２管で長さＬ２寸法＋８ｍｍ センサー線φ０．６５

１５Ｒ７Ｓ タイプ ⇨φ３管で長さＬ２寸法＋１２ｍｍ センサー線φ１．０

５／９

Ｌ

Ｌ２Ｌ１ Ｌ３

φＤ
リード発熱体

センサー

管セラミック Ｒ７Ｓ

φ１１Ｒ１１Ｓ

１２



ＳＡＨ−セパ シリーズ（センサー無し１本セラミック芯タイプ）

項目 記号 φＤ Ｌ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ 線径 表面
負荷 リード 備 考

品種 公差 ±２％ ±２％ 材質 Ｗ／ｃｍ２

ＳＡＨ１００－１００／１０セパ ７．９ ２５ ５ ２９ ０．３ Ｐ ６．４

ＳＡＨ１００－２５０／１０セパ ７．９ ６０ ５ ６４ ０．３ Ｐ ６．４ ２６５ｗ設計
①

ＳＡＨ１００－３５０／１０セパ ７．９ ６０ ５ ６４ ０．４３Ｐ ９．３

ＳＡＨ１００－６５０／１５セパ １１．８ ９５ ８ ９０ １０ ０．６ Ｋ １１．３

ＳＡＨ２００－３５０／１０セパ ７．９ ７５ ５ ６７ １０ ０．２６Ｐ １０．１

ＳＡＨ２００－４４０／１０セパ ７．９ ７５ ５ ６７ １０ ０．３ Ｐ １０．４ ①

ＳＡＨ２００－６５０／１５セパ １１．８ ９５ ８ ９０ １０ ０．４ Ｐ ９．６

リード仕様 ①⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞１８０ｍｍ ②⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ ③⇨ＲＳＧ－１．２５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ

６／９

Ｌ２

φＤ

発熱体 管セラミック

Ｌ１
Ｌ３

Ｌ ３７

セパ用ベース

使わない場合あり

４２

φ２０ φ２１

１５セパ用ベース１０ φ２０Ｒ７Ｓ ベース



（製作用社内規格） 寸法一覧表 標準品 ＵＡＨ−１０Ｒ７Ｓシリーズ ２００３／０８／０４ 更新

項目 記号 φＤ Ｌ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ 線径 表面
負荷 リード 備 考

品種 公差 ±２％ ±２％ 材質 Ｗ／ｃｍ２

ＵＡＨ１００－１００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７０ ５ ５５ １０ ０．２３Ｐ ４．９ 一般用

ＵＡＨ１００－１００／１０Ｒ７Ｓ－２ ７．９ ５５ ５ ４０ １０ ０．２ Ｐ ７．５ ＭＴ１３－７８ 用

ＵＡＨ１００－１００／１０Ｒ７Ｓ－３ ７．９ ４３ ５ ２８ １０ ０．２３Ｐ ４．９ ＭＴ１３－６５ 用

ＵＡＨ１００－１５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ５５ ５ ４０ １０ ０．２９Ｐ ５．５ ＭＴ１３－７８ 用

ＵＡＨ１００－２００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．３ Ｐ ８．９ ＭＴ１３－１０２用

ＵＡＨ１００－２５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．３５Ｋ ８．５ ＭＴ１３－１０２用

ＵＡＨ１００－３００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．４ Ｐ ８．５ 一般用

ＵＡＨ１００－３００／１０Ｒ７Ｓ－２ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．４ Ｐ ８．５ ① ＭＴ１３－１０２用

ＵＡＨ１００－３５０／１０Ｒ７Ｓ－１ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．４ Ｋ １１．１ 一般用

ＵＡＨ１００－３５０／１０Ｒ７Ｓ－２ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．４ Ｋ １１．１ ＭＴ１３－１０２用

ＵＡＨ１００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．５ Ｐ ９．０ 一般用

ＵＡＨ１００－４４０／１０Ｒ７Ｓ－２ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．４５Ｐ １２．２ ＭＴ１３－１０２用

ＵＡＨ１００－５００／１０Ｒ７Ｓ－２ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．４５Ｐ ＭＴ１３－１０２用

ＵＡＨ２００－２００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７０ ５ ５５ １０ ０．２ Ｐ ７．５ 一般用

ＵＡＨ２００－２００／１０Ｒ７Ｓ－２ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．２ Ｐ ７．５ ＭＴ１３－１０２用

ＵＡＨ２００－３００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．２６Ｐ ７．７ 一般用

ＵＡＨ２００－３００／１０Ｒ７Ｓ－２ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．２６Ｐ ７．７ ＭＴ１３－１０２用
①

ＵＡＨ２００－３５０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７０ ５ ５５ １０ ０．２６Ｐ １０．５ 一般用

ＵＡＨ２００－３５０／１０Ｒ７Ｓ－２ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．２６Ｐ １０．５ ＭＴ１３－１０２用

ＵＡＨ２００－４４０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９２ ５ ７７ １０ ０．３ Ｐ １０．８ 一般用

ＵＡＨ２００－４５０／１０Ｒ７Ｓ－２ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．２９Ｐ １１．９ ＭＴ／１０２ 公称４４０ｗ

※セラミック管は Ａ／ φ３．０－１．５ を使用し、長さはＬ２寸法より１ｍｍ
長くする（Ｒ７Ｓに約１ｍｍ挿入されるため）。カット公差は±０．４

※リード線は特に指定がないかぎりＲＳ−ＧＥ／０．７５Ｓｑ電線を
備 考 ２０２±２ｍｍにカットしたものを使用する

※Ｒ７ＳはＬ＝ １０ｍｍのものを使用する。
※先端リングは１０シリーズ用標準品（φ０．８ Ｐ線−外径φ８タイプ
※電熱線材質に注意。Ｐ⇨パイロマックスＤＳ Ｋ⇨カンタルＡＦ

リード仕様 ①⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞１８０ｍｍ ②⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ ③⇨ＲＳＧ－１．２５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ

７／９



（製作用社内規格） 寸法一覧表 特殊品 ＵＡＨ−１０Ｒ７Ｓシリーズ ２００３／０８／０４ 更新

記号 φＤ Ｌ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ 線径 表面
負荷 リード 備 考

品種 公差 ± ±２％ ±２％ 材質 Ｗ／ｃｍ２

ＵＡＨ１２０－１８０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ７０ ５ ５５ １０ ０．２６Ｐ

ＵＡＨ２４０－３００／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ９７ ５ ８２ １０ ０．２３Ｐ ① 特注品

ＵＡＨ２２０－４３０／１０Ｒ７Ｓ ７．９ ８１ ５ ６６ １０ ０．２６Ｋ ＭＴ／１０２ 公称４４０ｗ

※セラミック管は Ａ／ φ３．０－１．５ を使用し、長さはＬ２ 寸法より１ｍｍ
長くする（Ｒ７Ｓに約１ｍｍ挿入されるため）。カット公差は±０．４

※リード線は特に指定が無いかぎりＲＳ−ＧＥ／０．７５Ｓｑ電線を
備 考 ２０２±２ｍｍにカットしたものを使用する

※Ｒ７ＳはＬ＝ １０ｍｍのものを使用する。
※先端リングは１０シリーズ用標準品（φ０．８ Ｐ線−外径φ８タイプ）
※電熱線材質に注意。Ｐ⇨パイロマックスＤＳ Ｋ⇨カンタルＡＦ

リード仕様 ①⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞１８０ｍｍ ②⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ ③⇨ＲＳＧ－１．２５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ

８／９



（製作用社内規格） 寸法一覧表 標準品 ＵＡＨ−１５Ｒ７Ｓシリーズ ２００３／０６／３ 更新

記号 φＤ Ｌ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ 線径 表面
負荷 リード 備 考

品種 公差 ± ±２％ ±２％ 材質 Ｗ／ｃｍ２

ＵＡＨ１００－６５０／１５Ｒ７Ｓ－１ １１．９ ９７ ８ ７９ １０ ０．６ Ｋ １１．３ 標準品

ＵＡＨ１００－６５０／１５Ｒ７Ｓ－２ １１．９ １１７ ８ ９９ １０ ０．６５Ｋ ８．９ ② Ｈ型組込用

ＵＡＨ１００－８００／１５Ｒ７Ｓ １１．９ １１７ ８ ９９ １０ ０．７ Ｐ １０．８ 共通標準品

ＵＡＨ１００－ １ｋ／１５Ｒ７Ｓ－１ １１．９ １３８ ８ １２０ １０ ０．８ Ｋ １１．３ 標準品
③

ＵＡＨ１００－ １ｋ／１５Ｒ７Ｓ－２ １１．９ １５０ ８ １３２ １０ ０．８５Ｋ ９．４ Ｈ型組込用

ＵＡＨ２００－６５０／１５Ｒ７Ｓ １１．９ １１７ ８ ９９ １０ ０．４ Ｋ ９．６ 共通標準品

ＵＡＨ２００－ １ｋ／１５Ｒ７Ｓ－１ １１．９ １３８ ８ １２０ １０ ０．５ Ｋ １１．３ 標準品

ＵＡＨ２００－ １ｋ／１５Ｒ７Ｓ－２ １１．９ １５０ ８ １３２ １０ ０．５５Ｋ ８．７ ② Ｈ型組込用

ＵＡＨ２００－１．２ｋ／１５Ｒ７Ｓ１ １１．９ １３８ ８ １２０ １０ ０．５５Ｐ １３．０ 標準品，高負荷

ＵＡＨ２００－１．２ｋ／１５Ｒ７Ｓ２ １１．９ １５０ ８ １３２ １０ ０．６ Ｐ １０．０ Ｈ型組込用

※セラミック管はＳ／φ４．５－１．５ を使用し、長さはＬ２寸法より１ｍｍ
長くする（Ｒ７Ｓに約１ｍｍ挿入されるため）。カット公差は±０．４

※リード線は特に指定がないかぎり８Ａ以下の品種についてはＲＳ－ＧＥ
／０．７５Ｓｑ 電線を３３３ ｍｍにカットしたものを使用する。

備 考 ※８Ａを超える品種についてはＲＳ－ＧＥ／１．２５Ｓｑを３３３ｍｍ にカットしたも
のを使用する。

※Ｒ７ＳはＬ＝ １０ｍｍのものを使用する。（切込み５ｍｍ）
※先端リングは１５シリーズ用標準品（φ１．４ Ｐ線−外径φ１２タイプ
※電熱線材質に注意。Ｐ⇨パイロマックスＤＳ Ｋ⇨カンタルＡＦ

リード仕様 ①⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞１８０ｍｍ ②⇨ＲＳＧ－０．７５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ ③⇨ＲＳＧ－１．２５Ｓｑ／Ｌ＞３００ｍｍ

９／９


