
（有）フィンテック Ｆｉｎｔｅｃｈ．ｃｏ．ｊｐ （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｉｎｔｅｃｈ．ｃｏ．ｊｐ）

データの内容 測定品種

１ 供給電圧－エア流量－熱風温度の関係 ＳＡＨ１００ｖ－３５０ｗ／１０ＡＨ

２ 供給電圧－エア流量－熱風温度の関係 ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＡＨ

３ 熱風吹出口内径と必要な供給圧力 ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ／φ□

４ エアー流量と必要圧力の関係（無通電時） 各種ヒータについて測定

５ 熱風温度特性とエアー供給圧力 ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＡＨ（φ８）

６ 熱風温度特性とエアー供給圧力 ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ／φ６

７ 熱風温度特性とエアー供給圧力 ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ／φ４

８ 熱風温度特性とエアー供給圧力 ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ／φ２

９ 熱風温度特性とエアー供給圧力 ＳＡＨ２４０ｖ－１ｋｗ／１５ＡＨ（φ１２）

１０ 熱風温度特性とエアー供給圧力 ＳＡＨ２００ｖ－１２００ｗ／１０＊６ＰＨ／（Ｒ１／８）

１１ 上記品種のシリコン接着剤部温度 ＳＡＨ２００ｖ－１２００ｗ／１０＊６ＰＨ／（Ｒ１／８）

１２ 熱風温度特性，供給圧力，発熱体温度センサ ＳＡＨ２００ｖ－１．２ｋｗ／１５ＰＨ／（Ｒ１／８－Ｒ１／４）／＋２Ｓ

１３ 熱風温度特性，供給圧力，発熱体最高温度 ＳＡＨ１００ｖ－７００ｗ／１８ＢＨ／φ２／＋Ｓ（Ｒ） 銀ロー用高温

１４ 熱風温度，発熱体温度，エアー必要圧の関係 ＳＡＨ２２０ｖ－２ｋｗ／１８ＰＨ／（Ｒ３／８）／＋Ｓ



供給電圧に対する熱風温度

℃
９００ ＳＡＨ１００ｖ－３５０ｗ／１０ＡＨ 特性

８００

７００

６００
熱
風 ５００
温
度 ４００

３００

２００

１００

２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０〔ｖ〕

供給電圧

供給電圧に対する熱風温度

℃
９００ ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＡＨ 特性

８００

７００

６００
熱
風 ５００
温
度 ４００

３００

２００

１００

４０ ８０ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕

供給電圧

熱風温度

流量 Ｌ／ｍｉｎ．

１０

３０

６０

熱風温度

流量 Ｌ／ｍｉｎ．

６０

３０

１０



熱風吹出口の内径に対する、必要な供給圧力の関係

必要とされる供給圧力は、エアー流量や熱風温度で大きく
変化するので厳密な値は提示できないが、以下は代表的な
品種である ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ に２００ｖを加え、２０ Ｌ／ｍｉｎ．
のエアーを流したときの値である。横軸に吹出口径をとっ
て、このとき必要とされるエアーの供給圧力を縦軸にとっ
たものである。（必要圧力＝圧損）

品種：ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ／φ□

ｋＰａ

５０

４０

必 エア流量：２０ Ｌ／ｍｉｎ．
供給電圧：２００ｖ（４００℃）

要
３０

圧

力

２０

１０
８
６ エア流量：２０ Ｌ／ｍｉｎ． 供給電圧：０ｖ
４
２

２．０ ４．０ ６．０ ８．０φｍｍ

熱風吹出し部のノズル内径

※１０ ｋＰａ（キロ・パスカル）が約 ０．１ ｋｇｆ／ｃｍ２ です。
１００ｋＰａ で約１ ｋｇｆ／ｃｍ２となり、ほぼ１気圧に等しい圧
力です。

※上図から分かるように、吹出口φ４以上では殆ど必要圧力
は変化しませんが、φ２ｍｍ付近から急激に必要圧力が大き
くなっていきます。

これは吹出口φ４以上では発熱体での圧力損失が殆どを占
めるためです。逆にφ２付近から下は圧力損失の主体が吹
出口となります。

※熱風の温度を上げるほど、必要な供給圧力は高くなります。



エアー流量と必要圧力の関係（無通電時）

ｋＰａ ｋｇｆ／ｃｍ２

ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＡＨ
５０ 供給電圧：０ｖ ０．５

ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ／φ２
供給電圧：０ｖ

４０ ０．４

供

給
３０ ０．３

圧

力
ＳＡＨ２００ｖ－１ｋｗ／１５ＡＨ

２０ 供給電圧：０ｖ ０．２

１０ ０．１
８
６
４
２

２０ ４０ ６０ ８０ １００

流量 ［Ｌ／ｍｉｎ．］

※１０ ｋＰａ（キロ・パスカル）は約 ０．１ ｋｇｆ／ｃｍ２であり、また
約 ０．１気圧です。 １００ ｋＰａ ≒１ｋｇｆ／ｃｍ２ ≒１気圧

※上図から、必要な供給圧力は流量のほぼ２乗に比例して増大
することになります。



熱風温度特性と、その時に必要なエアー供給圧力の関係

代表的なエアーヒータであるＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ，及
びＳＡＨ２４０ｖ－１ｋｗタイプにおいて、熱風温度とその
時に必要なエアー供給圧力（＝圧力損失）の関係を求めたも
のである。

ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗタイプにおいては、熱風吹出し部
のノズル内径との関係も求めている。

前記した「熱風吹出口の内径に対する、必要な供給圧力の関
係」，「エアー流量と必要圧力の関係（無通電時）」は、こ
こで測定したデータを元に整理分析して求めたものである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

熱風温度特性と、その時に必要なエアー供給圧力の関係①

品種： ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＡＨ（熱風吹き出し口φ８）

℃ ｋＰａ
９００ 吹出口φ８ １８

８００ １６

７００ １４

６００ １２
熱 必
風 ５００ １０ 要
温 圧
度 ４００ ８ 力

３００ ６

２００ ４

１００ ２

４０ ６０ ８０ １００ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕

供給電圧

必要圧力

熱風温度

流量 Ｌ／ｍｉｎ．

１０ ２０

３０

３０

２０

１０



熱風温度特性と、その時に必要なエアー供給圧力の関係②

ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ／φ６ （熱風吹き出し口φ６）

℃ ｋＰａ
９００ 吹出口φ６ １８

８００ １６

７００ １４

６００ １２
熱 必
風 ５００ １０ 要
温 圧
度 ４００ ８ 力

３００ ６

２００ ４

１００ ２

４０ ６０ ８０ １００ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕

供給電圧

熱風温度特性と、その時に必要なエアー供給圧力の関係③

ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ／φ４ （熱風吹き出し口φ４）

℃ ｋＰａ
９００ 吹出口φ４ １８

８００ １６

７００ １４

６００ １２
熱 必
風 ５００ １０ 要
温 圧
度 ４００ ８ 力

３００ ６

２００ ４

１００ ２

４０ ６０ ８０ １００ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕

供給電圧

必要圧力

熱風温度

流量 Ｌ／ｍｉｎ．

１０

３０

２０

１０

２０

３０

必要圧力

熱風温度

流量 Ｌ／ｍｉｎ．

１０ ２０

３０

３０

２０

１０



ＳＡＨ２４０ｖ－１ｋｗの特性で、低流量，高温度領域でグラフカーブがＳ字型になっているのは
この品種が金属ケースに入らない品種のため、熱損失が大きいためである。
熱損失がなければこのカーブは二次関数（電圧の二乗に比例）となる。

熱風温度特性と、その時に必要なエアー供給圧力の関係④

ＳＡＨ２００ｖ－４４０ｗ／１０ＢＨ／φ２ （熱風吹き出し口φ２）

℃ ｋＰａ
９００ 吹出口φ２ ９０

８００ ８０

７００ ７０

６００ ６０
熱 必
風 ５００ ５０ 要
温 圧
度 ４００ ４０ 力

３００ ３０

２００ ２０

１００ １０

４０ ６０ ８０ １００ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕

供給電圧

熱風温度特性と、その時に必要なエアー供給圧力の関係⑤

ＳＡＨ２４０ｖ－１ｋｗ／１５ＡＨ（熱風吹き出し口φ１２．５）

℃ ｋＰａ
９００ ４５

８００ ４０

７００ ３５

６００ ３０
熱 必
風 ５００ ２５ 要
温 圧
度 ４００ ２０ 力

３００ １５

２００ １０

１００ ５

４０ ６０ ８０ １００ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕

供給電圧

必要圧力

熱風温度

流量 Ｌ／ｍｉｎ．

１０

３０

２０

２０

１０

３０

熱風温度

必要圧力

流量 Ｌ／ｍｉｎ．

４０

６０

８０

６０

８０

４０



熱風温度特性と、その時に必要なエアー供給圧力の関係①

品種： ＳＡＨ２００ｖ－１２００ｗ／１０×６ＰＨ（熱風吹き出し口 Ｒ１／８）

℃ ｋＰａ
９００ 吹出 Ｒ１／８ １８

８００ １６

７００ １４

６００ １２
熱 必
風 ５００ １０ 要
温 圧
度 ４００ ８ 力

３００ ６

２００ ４

１００ ２

０
０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０ １４０ １６０ １８０ ２００ ２２０ 〔ｖ〕

供給電圧

エアー流量，供給電圧に対するシリコン接着剤部温度の関係

品種： ＳＡＨ２００ｖ－１．２ｋｗ／１０×６ＰＨ（熱風吹出口 Ｒ１／８）
℃
２００

ｋＰａ
１８０ 吹出 Ｒ１／８ １８

１６０ １６
シ
リ １４０ １４
コ
ン １２０ １２
接 必
着 １００ １０ 要
部 圧
温 ８０ ８ 力
度

６０ ６
［℃］

４０ ４

２０ ２

０
０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０ １４０ １６０ １８０ ２００ ２２０ 〔ｖ〕

供給電圧

必要圧力

流量 Ｌ／ｍ ．

６０ ８０
１００

１００

８０

６０

ｉｎ

流量 Ｌ／ｍｉｎ．

熱風温度

６０
１００

８０流量 Ｌ／ｍｉｎ．



熱風温度特性とエアー供給圧力，発熱体温度センサーの指示値
品種： ＳＡＨ２００ｖ－１．２ｋｗ／１５ＰＨ／（Ｒ１／８－Ｒ１／４）／＋２Ｓ

℃ ｋＰａ
９００ ９０

熱 ８００ ８０
風
温 ７００ 熱風温度 ７０ 必
度 要
・ ６００ 必要圧力 ６０ 圧
発 力
熱 ５００ ５０ ⇩
体 圧
温 ４００ ４０ 力
度 損
セ ３００ ３０ 失
ン
サ ２００ ２０
値
１００ 発熱体温度 １０

センサーの値

４０ ６０ ８０ １００ １２０ １６０ ２００ ２４０〔ｖ〕
供給電圧

熱風温度特性と、その時の発熱体温度，エアー必要圧力の関係
ＳＡＨ１００ｖ－７００ｗ／１８ＢＨ／φ２／＋Ｓ（Ｒ） 特（２層流ノズル、高温用）

℃

発 １３００
熱
体 １２００ 流量
温 発熱体温度 ２０Ｌ／ｍｉｎ
度 １１００

１０００ 流量２０Ｌ／ｍｉｎ．

９００

熱 ８００
風 ノズル内
温 ７００ 熱風温度 ｋＰａ
度

６００ ６．０

５００ ５．０ 必
内蔵センサー 要

４００ 熱風温度 ４．０ 圧
力

３００ ３．０
必要圧力（圧損）

２００ ２．０

１００ １．０

供給電圧 ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００ 〔ｖ〕

４０ ７０

１００

１００

４０ ７０

１００

４０

７０

エアー流量 Ｌ／ｍｉｎ．



熱風温度特性，発熱体温度，エアー必要圧力の関係

品種： ＳＡＨ２２０ｖ－２０００ｗ／１８ＰＨ（熱風吹出口 Ｒ３／８）
℃

１１００

１０００

９００

８００ ｋＰａ

７００ ７０

６００ ６０

５００ ５０

４００ ４０

３００ ３０

２００ ２０

１００ １０

０
０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０ １４０ １６０ １８０ ２００ ２２０ ２４０ 〔ｖ〕

０ ７０ ２００ ５００ ８００ １３００ ２０００ ２５００〔ｗ〕

８０

１８０

１８０

１２０

１２０

８０

１８０

１２０

８０

発熱体温度

▲

▲ ▲ ▲ ▲

供給電圧

上記供給電圧でのヒータ消費電力

▲ ▲ ▲

熱
風
温
度

℃

発
熱
体
温
度

℃

必
要
圧
力
⇩
圧
損

ｋＰａ

必要圧力

８０，１２０，１８０の数字はエアー流量 Ｌ／ｍｉｎ．

熱風温度


